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Fordele:

Fire  retninger:
Ved brug af simplet håndtag indstilles hjulene
passende til retningen som stableren skal køre.
- Frem, tilbage eller højre,venstre

Godt udsyn:
Mastopbygningen med to parallelle søjler og cylindre
giver et perfekt udsyn for operatøren.

Stabilitet på alle gulve og overflader:
Drivenheden er ophængt i et dæmpningssystem der sikre
optimal kontakt imellem trækhjulet og gulvet, selv når gulvet er
ujævnt.

Kabinet - Nem vedligeholdelse
-Fremstillet af stålplader og ABS-plast som indeholder
alle de primære komponenter så som styringen, batterier, mv.
Alt i overensstemmelse med gældende
regulativer. Kabinettet er  nemt at afmontere og eventuelle
fejl kan hurtigt identificeres via LED-lamper.

STANDARD UDSTYR:
►24V 30 A elektronisk mocroprocessorstyret lader
►Traction batterier
►Strømbremse og opsamling af bremseenergien. giver lang batteritid.
►200 mm friløft (3500 mm model undtaget)
►1150 mm lange faste gafler (andre længder på forespørgsel)
►Batterindikator med alarm for lav batterikapacitet
►Elektrisk parkeringsbremse
►Ekstra kraftige stabiliseringshjul
►Horn
►Diverse personsikkerhedssystemer
►Godt udsyn imellem masterne

4 VIE SL 125 / 16-25-30-35

4 VIE SL kan kundetilpasses på mange måder.
Kontakt Lifter Danmark for ønskede specifikationer

Nyudviklet styrestang
med  betjeningsenheder

Drivhjul ophængt i
støddæmpersystem
for optimal kontakt med gulvet

4 VIE SL  er en 4-vejs stabler egnet til flytning
og løft af langt  gods, så som bjælker, rør  og profiler mv.
i smalle gange og korridorer.

Med denne stabler  vælger operatøren om der skal
køres forlæns, baglæns eller sidelæns for placering
af lange  tunge emner.

 4 vejs stabler
1200 kg

Op til 3500 mm løftehøjde

Nemme og overskuelige
betjeningsenheder



Teknniske data  4 VIE SL 125

LIFTER DANMARK
Handels- og Ingeniørfirma ApS
Axel Kiers Vej 8 B
8270 Højbjerg
Tlf.: 86 72 288 ; mail: post@lifterdanmark.dk
www.lifterdanmark.dk

Producent

Model

Kapacitet
Lastcenter
Drev

Vægt
Hjul - for / bag
Løftehøjde
Gaffeltykkelse 65

1450
65 65

3000

200 200

1780 1810 1810

1600 2500

Massive Massive Massive
669 700 780

Elektrisk ElektriskElektrisk

1200 1200 1200

4 VIE SL
125/16

4 VIE SL
125/25

4 VIE SL
125/30

30 A 30 A 30 A

ElektriskElektrisk Elektrisk
160 160 160
150 150 150

2,22,22,2

1,3 1,3 1,3

m/s

m/s

Effekt løftemotor

Effekt køremotor

Bremser

Batteri
Vægt batteri

Batterilader

Sænkningshastighed m/u last
Løftehastighed m/u last

Kørehastighed m/u last

Akselafstand

860
1620

1510
3470

1990

330

1305

15101510

330310

29702070
17401990

16201620
860840

1305

3/43/43/4km/h

y (mm)

x (mm)

Wa (mm)

h4 (mm)
h1 (mm)

B (mm)

L2 (mm)

L (mm)

   (mm)

S (mm)

h3 (mm)

Friløft

Længde

Længde uden gafler

Bredde

Højde med sænkede gafler

Højde med gafler i top

Venderadius

24 V

Lastafstand fra gaffelspids

0,09 / 0,15 0,09 / 0,150,09 / 0,15

0,09 / 0,1 0,09 / 0,10,09/ 0,1

Specifikationer

Dimensioner

Ydelse

65
3500

/
1810

Massive
805

Elektrisk

1200

4 VIE SL
125/35

30 A

Elektrisk

160

150

2,2
1,3

860
1620

1510
3970

2250

330

1305

3/4
0,09 / 0,15

0,09 / 0,1

1285

 4 vejs stabler
1200 kg

Op til 3500 mm løftehøjde

450 450 450 450


